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Технические характеристики
• Рама с 4 опорными ножками
• Электроклапан н.д. 230В - 50/60Гц, 

вход воды
• Эл. коробка укомплектована световым темп. 

выключателем ON/OFF и эл. кабелем питания длиной 
3м с вилкой schuko, с возможностью размещения 

электронной платы ZX.0576-60 (опция)
• Вход Slip-Lock н.д. ø9,6мм
• Выход Slip-Lock ø6,35мм (для верс. 0,5, 1 и 2л/мин)
• Выход Slip-Lock ø9,6мм (для верс. 4 и 6л/мин)
• Размеры Д х Ш х В: 500 x 200 x 300мм

Распыление воды с прекрасным 
соотношением цены/качества
Это эффективное решение для охлаждения, увлажнения, создания 
сценографических эффектов, удаления пыли и неприятных 
запахов на небольших и средних площадях. Модуль при 
подключении к комплекту электроклапанов слива и эл. плате 
(опция), позволяет дист. управление и включает систему против 
падения капель.

* Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.154C с коэф. расхода 015 (0,047л/мин.) при 60бар

Код Модель * № форс. Давление Расход Потребляемая мощность Вес50Гц 60Гц 50Гц 60Гц

FOG 60 CABRIO-05 10 - 60бар 0,5л/мин - 125Вт (1x230В-50Гц) 8кг

FOG 60 CABRIO-1 21 - 60бар 1л/мин - 200Вт (1x230В-50Гц) 8кг

Осевая мотопомпа с двумя керамическими поршнями, торцевая часть из никелированной латуни, встроенный байпасный клапан, 
электродвигатель 1350об/мин.

Код Модель * № форс. Давление Расход Потребляемая мощность Вес50Гц 60Гц 50Гц 60Гц

FOG 60 CABRIO-2 43 51 60бар 2л/мин 2,4л/мин 720Вт (1x230В-50/60Гц) 18кг

FOG 60 CABRIO-4 85 102 60бар 4л/мин 4,8л/мин 950Вт (1x230В-50/60Гц) 18кг

FOG 60 CABRIO-6 128 153 60бар 6л/мин 7,2л/мин 1180Вт (1x230В-50/60Гц) 18кг

Осевая мотопомпа с 3 поршнями из стали с керам. покрытием, торц. часть из латуни, встроенный байпасный клапан, электродвигатель 1450об/мин.

FOG 60 CABRIOНасосный модуль

Комплект техобслуживания осевого насоса 2 поршня, состоящий из: 
комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня
Комплект техобслуживания осевого насоса 3 поршня, состоящий из: 
комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня

Осевой двухпоршневый насос

Ремкомплекты

Осевой трехпоршневый насос

Фильтр входа воды сер., 
со стальн.ручкой INOX AISI 
304 80микрон (серийно на 
мод. 0,5, 1 и 2л/мин)

Дист. управление 
стр. 398

Рекоменд. фильтры 
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